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EspANOL

El sistema MICRO IRHD esta con-
cebido para determinar la dureza
en la penetracion de la esfera
segun MICRO IRHD en muestras
de caucho o plasticas.Tamano
recomendado de las muestras de
1.a 5 mm. Segun norma interna-
cional 1SO 48. El sistema MICRO
IRHD es un aparato de medicién
de dureza gobernado por un soft-
ware MS-Windows de Hildebrand.
Los 2 pesos comprobantes bajan y
suben automaticamente evitando
asi cualquier error en el manejo.
Las muestras se depositan sobre
la mesa de comprobacion, la

cual automaticamente se posi-
ciona a la cabeza de la muestra

a examinar. La fuerza inferior es
bajada automaticamente sobre

el penetrador. Esta posicion del
penetrador representa 100 MICRO
IRHD. La fuerza principal descien-
de también automéaticamente.

La penetracion del penetrador

es medida digitalmente después
de 30 segundos y este valor es
convertido a valores MICRO IRHD.
El software de Hildebrand MICRO
IRHD dirige y controla todo el pro-
ceso de verificacion del sistema.
Este software opera con el sistema
MS-Windows ofreciendo al usuario
una gran variedad de ventajas. I
valor de dureza, graph, funcion
histéresis, estadistica, acta de prue-
ba, etc. son algunas de las fun-
ciones que ofrece este software.
Todos los datos son transferidos

al controlador IRHD, el cual estd
conectado con el interf. RS 232 del
ordenador.

FRANCAIS

Le systéme MICRO IRHD est con-
struit pour la définition de la dure-
té a la pénétration de la bille selon
MICRO IHRD aux échantillons

en caoutchouc ou en plastique.
Epaisseur d'échantillon recom-
mandée: 1a 5 mm. Les standards
internationaux comme 15O 48
sont remplis. Le systeme MICRO
IRHD est une machine de mesu-
rage de dureté commandée par le
logiciel Hildebrand MS-Windows.
Les 2 poids sont automatique-
ment abaissés et levés - ainsi

un erreur d'opération n'est pas
possible. Les échantillons sont
mis sur le panneau d'essai. Ce
table de mesurage se déplace
automatiquement vers la téte de
mesure. La force inférieure est
abaissée automatiquement sur le
poincon. Cette position du poin-
con représente 100 MICRO IRHD.
La force principale est abaissée
automatiquement. Le parcours
de pénétration du poingon est
numériquement mesuré apres
30 sec. et convertu aux valeurs
MICRO IRHD.

Le logiciel Hildebrand MICRO
IRHD contréle et commande
l'opération du systeme. Le logiciel
travaille sous MS-Windows et
donne beaucoup d'avantages a
l'opérateur: le valeur de dureté,

le graph, la fonction hystérésis,

la statistique, le procés-verbal de
controle.

Toutes les données sont transfé-
rées au IRHD-controleur et trans-
mises a l'interface RS 232 du PC.
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MICRO IRHD SYSTEM

IRHD = International Rubber Hardness Degree

DEUTSCH

Das MICRO IRHD SYSTEM dient
zur Bestimmung der Kugeldruck-
harte nach MICRO IRHD an Pro-
ben aus Gummi und Kunststoffen.
Empfohlene Probendicke 1 bis 5
mm. Internationale Normen wie
DIN ISO 48 und 1SO 48 werden
erfullt.

Das MICRO IRHD SYSTEM ist
eine mit Hildebrand MS-Windows
gesteuerte Harteprifmaschine.

Die 2 Prifgewichte werden
motorisch gesenkt und gehoben.
Dadurch ist ein Bedienungsfehler
nicht méglich. Proben werden
auf den Priftisch gelegt. Dieser
Priiftisch fahrt automatisch an
den Messkopf. Die Vorkraft wird
automatisch auf den Eindring-
korper gesenkt. Diese Position des
Eindringkorpers reprasentiert 100
MICRO IRHD. Die Hauptkraft wird
ebenfalls automatisch gesenkt. Der
Eindringweg des Eindringkérpers
wird nach 30 Sekunden digital
gemessen und in MICRO IRHD
Werte umgerechnet.

Die Hildebrand MICRO IRHD Soft-
ware kontrolliert und steuert den
Prifablauf des Systems. Die Soft-
ware arbeitet unter MS-Windows
und bietet dem Benutzer eine Viel-
zahl von Vorteilen. Der Hartewert,
Graph, Hysterese-Funktion, Statis-
tik, Priifprotokoll etc. sind einige
Funktionen dieser Software.

Alle Daten werden zu dem IRHD-
Controller Gbertragen und der RS
232 Schnittstelle am PC weiterge-
geben.

EnGLIsSH

The MICRO IRHD SYSTEM provides
hardness readings on elastom-
ers according to MICRO IHRD.
Recommended specimen thick-
nessis 1 to 5 mm. It complies to
international standards such as
DIN 15O 48, 1SO 48 and ASTM D
1415.The MICRO IRHD SYSTEM is a
hardness testing machine control-
led by a Hildebrand MS-Windows
software.

2 weights are automatically
lowered and raised. Thus this
system eliminates operator errors
while testing. Specimen are
positioned on the support table.
The table automatically drives to
the measuring head. The minor
load is automatically lowered to
the indenter. This position of the
indenter represents 100 MICRO
IRHD. The major load is lowered
now. The penetration of the
indenter is digitally measured
after 30 seconds and converted
into MICRO IRHD UNITS.

The Hildebrand MICRO IRHD
software checks and controls the
operation of the system. The soft-
ware is working under MS-Win-
dows and offers unique features.
The hardness value, graph, hyster-
esis, statistics, test report are only
a few features of this software. An
ASCll-output file is provided.

All data are transmitted to the
IRHD Controller, which is con-
nected to the RS 232 interface of
the computer.
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